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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ / МОДЕЛЬ 358-V11-02C03 КАТАЛОГ 2025

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЕМ 
И ЗАКРЫВАНИЕМ ДВЕРЕЙ КОЛЁСНОГО ТРАНСПОРТА 
МОДЕЛЬ 358-V11-02C03
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
5/2 лин./поз., бистабильные

Электропневматические распределители предназначены для управления дверьми колёсных транспортных средств – 

автобусы и троллейбусы. 

Специальное исполнение включает ручные дублёры, напрямую воздействующие на золотник. 

Транспортное исполнение предполагает широкий температурный диапазон работы – от минус 40 до плюс 80 градусов 

по Цельсию.

• Версия с резьбовыми 

выходными портами

• Исполнение для 

применения при низких 

температурах до -40°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип распределителя 5/2 бистабильный

Действие непрямое управление, ручной дублёр (прямое воздействие на золотник)

Пневматические соединения G1/8

Условный проход согласно КД для целей управления дверьми

Рабочее давление 1 ÷ 10 бар

Рабочая температура -40°C ÷ 80°C (при сухом воздухе)

Рабочая среда очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. 

Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по 

стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].

Для применения при отрицательных температурах до -40°C требуется обеспечить класс очистки 

воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:1:4], то есть требуется установка осушителя

Установка в любом положении

МАТЕРИАЛЫ

Внешние элементы анодированный алюминий, пластик

Уплотнения HNBR

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Новинка
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ / МОДЕЛЬ 358-V11-02C03КАТАЛОГ 2025

Все порты резьбовые, G1/8

Золотник алюминиевый с интегрированными плоскими уплотнениями 

В комплекте:

2х Шайбы

2х Гайки

5/2 лин./поз. бистабильный распределитель, мод. 358-V11-02С03


